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Installation Instructions
1. Put cargo cover in vehicle with tag facing rearward (Figure 1).
2. Hook right front corner of cargo shade to retainer on right front of

quarter trim panel (Figure 2).
3. Hook right rear corner of cargo shade to retainer on right rear of

quarter trim panel.
4. Repeat for left side of shade to left quarter trim panel.
Care Instructions
• Warm water wash with mild detergent, then cold rinse
• Tumble dry

• Do not use chlorine bleach
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Couvre-bagages arrière
Contenu :

Couvre-bagages arrière
Fiche de consignes

Consignes d’installation
1. Placer le couvre-bagages dans le véhicule en orientant l’étiquette vers

l’arrière (Figure 1).
2. Accrocher le coin avant droit du cache-bagages au dispositif de

retenue sur la partie avant droite du panneau de garnissage de
custode (Figure 2).

3. Accrocher le coin arrière droit du cache-bagages au dispositif de
retenue sur la partie arrière droite du panneau de garnissage de
custode.

4. Reprendre sur le côté gauche du cache-bagages au panneau de
garnissage de custode de gauche.

Consignes relatives à l’entretien
• Laver avec de l’eau tiède et du détergent doux, puis rincer

à l’eau froide.
• Sécher par culbutage.

• Ne pas utiliser de produit à blanchir au chlore.

Cubierta de carga trasera
Contenido:

Cubierta de carga trasera

Hoja de instrucciones

Instrucciones de instalación
1. Coloque la cubierta de carga en el vehículo con la etiqueta viendo hacia

atrás (Figura 1).
2. Enganche la esquina delantera derecha del tapasol del área de carga al

retenedor en la parte delantera derecha del panel de acabado lateral
trasero (Figura 2).

3. Enganche la esquina trasera derecha del tapasol del área de carga al
retenedor en la parte trasera derecha del panel de acabado lateral
trasero.

4. Repita el procedimiento para el lado izquierdo del tapasol al panel de
acabado lateral trasero izquierdo.

Instrucciones de cuidado

• Lave con agua tibia y detergente suave, luego enjuague en frío.

• Seque a máquina

• No utilice un blanqueador a base de cloro.
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